Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Znak sprawy: 3/20/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zakup, dostawa i montaz zestawu zgarniaczy obornika do budynku stajni,
stanowiacy odrebng czeéé kolejnego etapu inwestycji polegajacej na przebudowie budynku gospodarczego na
stajnie.

Nazwa Zamawiajacego: Zespét Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jozefa Pitsudskiego w Okszowie
Nazwa zadania: Zakup, dostawa i montaz systemu zgarniaczy obornika.
Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, 22-105 Okszdw, dziatka ewidencyjna nr 322/108.

Tryb udzielenia zamdwienia: postepowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie
Regulaminu udzielania zamdwien publicznych o wartosci mniejszej niz 130 000 ztotych w Zespole Szkét Centrum
Ksztafcenia Rolniczego im. Jézefa Pitsudskiego w Okszowie.

Wspolny stownik zamowien CPV:

Gtowny kod CPV:
16810000-6 - Czesci maszyn rolniczych

Dodatkowe kody CPV:
16600000-1 Specjalne maszyny uzywane w rolnictwie lub lesnictwie

Planowany termin realizacji zaméwienia: |1/l kw. 2024 r. Umowa zostanie podpisana na czas oznaczony.

Przedmiot i zakres robdt budowlanych obejmuje m.in.: zakupienie, dostawe (transport) i montaz systemu
zgarniaczy obornika (zgarniacz fancuchowy i zgarniacz hydrauliczny) na miejsce prowadzonej inwestycji.
Wymagany termin udzielonej gwarancji wynosi min. 12 miesigcy na czgéci ruchome. Bieg gwarancji liczony bgdzie
od momentu podpisania protokotu koricowego odbioru przedmiotu zamdwienia traktowanego jako cafo$c
inwestycji, nie pdZniej jednak niz od 31.12.2024 r.

Zamowienie jest odpowiednie dla MSP: Tak
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Zestaw zgarniaczy obornika obejmuje:

|. zgarniacz taricuchowy do obornika wraz z wyrzutnia:

przeznaczony do usuwania obornika koriskiego i owczego;

catkowita dtugosé faricucha 68 m (dostawa z zapasem 2 m, facznie 70 m);

maksymalna odlegtos¢ miedzy listwami zganiajgcymi obornik 0,6 m;

zgarniacz wyposazony w elewator (przenosnik) pryzmujacy o diugosci 8 m

umozliwiajgcy tworzenie pryzmy o wysokosci minimum 4 m;

elewator (przenosnik) pryzmujgcy zabezpieczony siatkg ochronng zwiekszajaca

bezpieczenstwo podczas pracy;

» ze wzgledu na uktad zgarniacza wymagane sg 3 kota prowadzgce badz slizgi zewngtrzne
90 stopni oraz jedno koto prowadzgce badZ slizg wewnetrzny 90 stopni;

» zgarniacz bedzie zamontowany w kanale o szerokosci 0,5 m;
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naped zgarniacza odporny na warunki atmosferyczne;

silnik napedzajacy zgarniacz 3-fazowy o mocy dobranej do dtugosci zgarniacza;
silnik wyposazony w wyfacznik przecigzeniowy;

naciag taricucha powinien byé realizowany w tatwy sposdb:;

predkos¢ pracy zgarniacza minimum 5 m/min;

kratka sciekowa do zamontowania w dnie kanatu.

Il. zgarniacz hydrauliczny:
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przeznaczony do usuwania obornika OwWCzZego;

zgarniacze zamontowane w kanatach o szerokoéci 0,6m;

zgarniacz gtéwny zamontowany w kanale o dtugosci 10m (dtugosé robocza zalezna od
skoku sitownika hydraulicznego);

zgarniacz podajacy obornik ze zgarniacza gtéwnego do zgarniacza taricuchowego o
dtugosci roboczej ok. 2 m;

naped pompy hydraulicznej z wykorzystaniem silnika 3-fazowego o mocy dobranej do
dtugodci zgarniaczy;

silnik wyposazony w wytacznik przecigzeniowy;

przewody hydrauliczne odporne na niekorzystne oddziatywanie obornika;

szybkos¢ usuwania obornika minimum 1 m/min;

dostawa oleju potrzebnego do napetnienia ukfadu hydraulicznego;

kratka $ciekowa do zamontowania w dnie kanatu zgarniacza podajgcego.

Zatwierdzam




